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e jde o dvojbran (ty pol)
o zpravidla jde o aktivni dvojbrag@debirany inny vykon je visine dodavany)
e rozliSujeme proudove, napove, vykonoveé zesileni a fazovy posun
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Vi (A) proudové zesileni
I vstupni proud
I vystupni proud
V, (Ay) napétove zesileni
U, vstupni napéti
U, vystupni napeéti
V, (A;)  vykonove zesileni
P; vstupni vykon
P, vystupni vykon

D atlum D = 1V (D = 1/A)
S; vstupni veli¢ina
S, vystupni veli¢ina
V (A) zesileni (zesilovaci Cinitel)
S‘I 32
D= =L o2
82 : 51
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Pozn.k fazovému posunu

o je —li fazovy posuv mezi vstupnim
a vystupnim signalem 18(de o
Invertujici zesilova

eV Opaném pipad jde o
neinvertujici zesilova




1 A pokles v dB
A=10 log 5 P; vstupni vykon
2
P, vystupni vykon
5 U, vstupni napéti
A=10:lag £, A=20"log -DJ- U, vystupni napeti
U2- R 2 R odpor (impedance) vstupu i vystupu
A, A, ... dilgi poklesy
a oA G zisk
Ak o log dekadicky logaritmus
- w0 | oA | oe s | % | 0
1,41 316 | 5 10 20 | 31,6 | 100
2 10 25 100 | 400 | 1000 | 10 000
PAMATUJ! , : o
e Zisk = logaritmus zesileni
e pokles = logaritmus utlumu




U dolni mezni horni mezni
kmitocet kmitocet
O .I L2 [ 1 | | | | | | | | il
1 10 100 1k 10k Hz 100k

* mezni frekvence— p i ni je pokles signalu 3dB, co odpovida
relativnimu utlumu 70,7%

o Si ka pasma zesilovae — jde o rozdil mezi horni a dolni
mezni frekvenci
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a) Linearni zkresleni

* mezi vystupni a vstupni velnou je linearni vztah
e vystupni a vstupni grafy se lisi jen rnitkem
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b) Nelinearni zkresleni

e mezi vystupni a vstupni velnou neni linearni vztah
* dojde k nmu na nelinearni charakteristice zesilaa- nastane
tzv. tvarove zkresleni
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a) Zapojeni se spolaym emitorem (SE)

e emitor je spoleny pro vstupni i vystupni obvod
* k realizaci nap oveho zesileni patbuje odpor
ve vystupnim obvodu
* malou narstemlg Ize vyvolat velkou zrmu I -
e Vystupni napti se odebird mezi emitorem a kolektorem
e jde o invertor — vystupni nafi je o 180 posunuto proti vstupu
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a) Zapojeni se spolaym emitorem (SE) — princip invertoru

odfiltrovani ss slo ky signalu

\

t \ A nastaveni pracovniho bodu /
vsiuphi sigha vystupni signal
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a) Zapojeni se spolaym emitorem (SE) — princip invertoru

\Fé_zcm',mp\giz\z mezi
VStupe ystupem je 180
_vsl

- Jde oinvertor

0
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a) Zapojeni se spolaym emitorem (SE) — vlastnosti

 jde 0 nejb n jSi zapojeni, proto e ma velké vykonoveé zesileni
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b) Zapojeni se spolaym kolektorem (SC) — impedami odd lova

® jde o nap ovy sledova—nap ove zesilenitém =1
* Jde o0 impedami odd lova — ma velkou vstupni impedanci
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C) Zapojeni se spolaou bazi (SB)
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Nastaveni pracovniho bodu zesiloga

Pracovni bod se nastavigalp tim baze — emitor pomoci:
e odporovéhodi eR aR,
*p ed adnym odporem R



Nastaveni pracovniho bodu zesiloga




e p vodn navr eny pro realizaci mat. operaci v analogovych
po ita ich (60. |Iéta)

* dnes zejména pro zpracovani analogovych sigwval T
pro realizaci KO, AD a DA vodniky

(!
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K zakladnim vlastnostem OZ pat
 velké zesileni (a 150 000x)
« velka vstupni impedance
* mala vystupni impedance

Vstupni svorky OZ:
e invertujici — (znaena minus) — posune fazi o 280
* neinvertujici — (znaena plus) — neposune fazi

Napajeni OZ:
o zpravidla symetrické — nap+12V, -12V
e asto nesymetrické — nap+10V
* obvykle se napajeci svorky nekresli do schématu
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1. Kompenzace frekvence

e s rostouci frekvenci klesa zesileni OZ
* s rostouci frekvenci se zvySuje fazovy posuv
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2. Nastaveni nuly — (offset kompenzace)

e musi platit pro vstupni nagg U,= 0 vystupni nagi U,= 0

 zvySuje — li se na spojenych vstupech ngpnusi byt
stale U=0

e mirou nestability nastaveni nuly jaitel zesileni
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1. Invertujici zesilova
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2. Neinvertujici zesilova
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3. Nap ovy sledova—m ni impedance

* nap ove zesileni je rovno jedrde
o velka vstupni impedance
* mala vystupni impedance
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4. Soutovy invertujici zesilova- sumator
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5. Rozdilovy zesilova— diferen ni zapojeni
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6. Derivator, derivani zesilova

dU P sobi jako horni propus

e

dt

U

I
X
Ie
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7. Integrator, integrujici zesilova

—— U dt+U P sobi jako dolni propus

0
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8. Nap ovy komparator

%



